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スター䝖用
ホース
㻔別売り㻕

エン䝗

プレー䝖ぺ䜾

ラ䜲ザー

プレー䝖

2.7ｍ

エン䝗

スター䝖用
ホース
㻔別売り㻕

2.7ｍ

ステ䜱ッ䜽

ラ䜲ザー

DN882A

育苗岝 葉物岝 果樹の岵峽水峕岞 サン嵃嵤崿の崒嵒崠崲嵓崣ッ崰岞

全峐の崷ウ崡峑活躍峃峵頭上配管型

崷ン崔嵤崡崿嵔嵤崣ッ崰
全峐の崷ウ崡峑活躍峃峵頭上配管型

崷ン崔嵤崡崿嵔嵤崣ッ崰

用途岶広く設置峬簡単岝 峳く峳く移৿

嵅嵤タ崾嵓崣ッ崰
用途岶広く設置峬簡単岝 峳く峳く移৿

嵅嵤タ崾嵓崣ッ崰

両サ崌崱峕設置峁峐均等峕散水

散水亭 半円楽
両サ崌崱峕設置峁峐均等峕散水

散水亭 半円楽

崷ウ崡峒露地岝

両方峑使え峵岞

安価峕導入峑岷峵岞

作業効率ＵＰ岞

崷ウ崡内崡嵂嵤崡の

有効活用岞

嵅嵤タ崾嵓崣ッ崰
⋇設置 嵣 増設 嵣 移৿ 嵣 撤去岶簡単！
⋈作物 嵣 用途峕応峂峐最適峔崡崿嵒ン崗嵑嵤岶選べ峵
⋉崷ウ崡峒露地岝 両方峑使え峵
⋊安価峕導入峑岷峵

■配管例
崡崮崋ッ崗式

崿嵔嵤崰式

■嵃嵤崡
耐久性岶あ峴コンパ崗崰峕岜岜
収納峑岷峵サン崽嵑ッ嵃嵤崡

崓ッ崿嵒ン崘付
サン崽嵑ッ崰嵃嵤崡

ユ崳崓ッ崿嵑―付
サン崽嵑ッ崰嵃嵤崡

ホ嵤崡岶峗峂れ峕岹い嵎崳
カッ崿嵑―付岷

カッ崿嵒ン崘峒ホ嵤崡バン崱峼
使用峁峉崡崧ン崨嵤崱崧崌崿

ワンタッチ崓ッ崿嵑嵤付
サン崽嵑ッ崰嵃嵤崡

ワン崧ッ崩峑ホ嵤崡峼接続

■嵆崌崗嵕崡崿嵒ン崗嵑嵤
DN884A

霧雨峘峲う峔細や岵峔水滴岞
崜嵇や昆虫等峘混入峼防岺
嵅ッ崿崊ッ崿構造岞
3.グ 間قケ.3ｍكま峑岞

峓峽峔場所峑峬設置可能

地面峕峁峍岵峴固定

小雨峘峲う峔散水岞
風峘影響峼受岻峕岹岹抜群
峘飛距離岶あ峴ま峃岞
ク.0 間7.2قｍكま峑岞

※推奨使用圧力 カ.キトニa

※推奨使用圧力 カ.キトニa

推奨崶崢嵓岜水量قデオ 分ك岜散水直径 ィmイ      
岜岜橙岜   2.00岜 岜7.0岜
  黄     

推奨崶崢嵓岜水量قデオ 分ك岜散水直径 ィmイ    

   黄      2.ケケ     ゴ.0
  赤岜岜  

2.ケケ 岜岜コ.0

ク.33     10.0

作業効率 Uニ岝 収量ＵＰ峼サ嵅嵤崰！
崣ッ崰商品峕岴峃峃峫の関連資材

養液栽培崕ッ崰岜
岣肥家効蔵岤

こや峁や岷岹峈う

耐久性峕優島岝 確実峕峷過

液肥混入器 岣崱崝崰嵕ン岤岝 自৿岵峽水崧崌嵆嵤
岣タC-1SG岤岝 崯崋崡崗崽崋嵓崧嵤 岣AR-311岤 峘キッ崰岞
低崛崡崰峑簡単峕高度峔養液栽培岶始峫峳れま峃岞

農研機構 野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点

AR-311

安価峑高性能
AKY-385

肥家効蔵

花のハウスに設置
　　された AC-6S

液肥混入器 崱サ崰嵕ン
電源不要 オ 正確峔希釈精度 オ メン崮崲ン崡岶簡単

DR-6Gデ
取付口径：20mm

農業用峕最適化岞
紫外線峕強岹岝
耐久性峕優れ峐いま峃岞
メン崮崲ン崡時峕役立峎
自在継手２個付岷岞

DR-7

取付口径：30mm

自৿岵峽水タ崌嵆嵤

DC-1SG

夜間岝 早朝の岵峽水岜オ 少量多頻度岵峽水岜オ 時間の有効利用

散水間隔：1 分～ 30 日 / 時間枠設定可能
散水時間：1 秒～ 12 時間
岜岜岜電源：不要قゴV 崊嵓カ嵒乾電池 2 本別売ك
  接続口径：20mm岝 2グmm岝 ク0mm岝 グ0mm
※崣ン崝嵤入力崙嵤崾嵓付／崝崌崗嵓散水
※防水峑峙あ峴ませ峽岞 水峘岵岵峳峔い場所峕設置峁峐岹峊さい岞

岜散水間隔：1 分～ 30 日 / 時間枠設定可能
岜散水時間：1 秒～ 12 時間
岜岜岜岜電源：2クVィAC100Vサ2ク 崨ウン崰嵑ン崡付ك
岜※崣ン崝嵤入力端子付

最大 6 系統の電磁弁峼コン崰嵕嵤嵓
AC-6S

電磁弁ق崧別売ك
取付口径：20mm岝 2グｍｍ岝 ク0ｍｍ岝 グ0ｍｍ

崯崋崡崗崽崋嵓タ嵤

崡崗嵒嵤ン崽崋嵓タ嵤

メッシ嵍崝崌崢：ク0 嵣 コ0 嵣 120 嵣 1ク0＃岜岜200＃
   最大流量：100.0デ/ 分岜岜岜岜岜 岜岜岜 岜ケケ.ケＬ/ 分
推奨使用圧力：1トニa
  接続口径：2グmm
※崱嵔崌ンバ嵓崾付岷

メッシ嵍崝崌崢：コ0 嵣 120 嵣 1グ0＃岜
   最大流量：133.0デ/ 分岜
推奨使用圧力：0.クトニa
  接続口径：2グmm岝 32mm
※崡崮ン嵔崡メッシ嵍岝 崱嵔崌ンバ嵓崾付岷
※ソ崙ッ崰別売

■散水崌メ嵤崠 Dド88クA 橙崶崢嵓 

●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   ● 　　   　　●　　   　　　　　   　間口
6.3m

 2.7mピッチ 

奥行△△m 

直径 7.0m

●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   ●　　　　   　● 　　   　　●　　   　　　　　   間口
7.2m

 2.7mピッチ 

奥行△△m 

直径 9.0m

■散水崌メ嵤崠 Dド88キA 黄崶崢嵓 



192mm195mm210mm

２つ穴開け位置。

端から ᵏᵎmm

谷折り線 谷折り線

風峕強い トニ 嵕嵤テ嵤タ嵤

推奨崶崢嵓岜青
水量قLオ 分ك岜岜2.63 ～ 9.37      
散水半径 (m)  7.6 ～ 9.1
※散水半径峙地面岵峳 10cm 峘高岿峑峘数値

トニ2カカカ
※推奨使用圧力 カ.ガ75 ～ カ.375トニa

推奨崶崢嵓岜黒
水量قLオ 分ك岜岜1.18 ～ 3.80       
散水半径 (m)  5.2 ～ 6.4
※散水半径峙地面岵峳 10cm 峘高岿峑峘数値

散水範囲

散水範囲

間口 5.4 ～ 9m

間口 5.4m ま峑 ※推奨使用圧力 カ.2トニa

推奨崶崢嵓岜水量قLオ 分ك岜散水直径 (m)

岜青岜岜岜   2.00        8.0
※水量 嵣 散水直径峙アンチミス崰使用時峘数値岞
岜散水直径峙地面岵峳 180cm 峘高岿岝
岜圧力 0.2トPa 時峘数値

垂直峼保つ崸嵑ン崡ウエイ崰

チ嵍嵤崾

トニ3カカカ
※推奨使用圧力 カ.25 ～ カ.375トニa

散水亭 半円楽
⋇両崝イ崱峕設置峃峵峘峑作業峘邪魔峕峔峳峔い
⋈岵ん水峘均等性岶高い峘峑生育岶均一
⋉嵎崳崓ッ崿嵑嵤付ホ嵤崡峑設置や撤去岶簡単
⋊風峕強い峘峑路地峑も活躍
⋋散水範囲岶広く岝 崷ウ崡間口 9m ま峑対応

崷ン崔嵤崡崿嵔嵤崣ッ崰
⋇作業峘邪魔峕峔峳峔い頭上配管
⋈導入コ崡崰岶安価
⋉施工やメンテ崲ン崡も簡単
⋊均一峔散水
⋋作物 嵣 崷ウ崡峕合わ峅峉崡崿嵒ンク嵑嵤峘取付岶可能

■配管例

Dド885ドハ-AトB

水平峲峴やや上峕散水し岝
雨峘峲う峔水滴峼降峳峅ま峃岞
水稲育苗 嵣 崷ウス内峘
岵峽水 嵣 二重カ嵤テン峘
下峔峓峕最適峑峃岞
             水滴岶霧状峕峔峵    
             峘峼防ぐアンチミス崰     
             付岷岞

1 本岾峒峕開閉
峑岷峵崸嵓崾

丈峘長い作物峕
適した 30cm 峘嵑イ崞嵤

散水起点峘調節岶
簡単峔嵎崳崒ン式

※ＭＰロ嵤テ嵤タ嵤峙起点時計回峴峕散水峼始めま峃岞
岜必峄起点峼側面部分へ合わ峅峐設置し峐下岿い岞 側面

散水
方向

起点起点

■崡崿嵒ンク嵑嵤岜標準タイ崿 

■崡崿嵒ンク嵑嵤

■ホ嵤崡
嵎崳崓ッ崿嵑―付岷峑峗峂島
峕くい崝ン崽嵑ッ崰ホ嵤崡

■散水イメ嵤崠

※崷ン崔嵤崡崿嵔嵤崣ッ崰峕峙崡崿嵒ンク嵑嵤岶付い峐岴峴ま峅ん岞 必峄崡崿嵒ンク嵑嵤も岾一緒峕岾注文く峊岿い岞

スタ嵤崰

エン崱

●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　● 　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　間口 ᵕ.ᵐm

 ᵐm ピッチ 

奥行△△m 
■散水イメ嵤崠

■関連資材

チ嵍嵤崾
4mm
7mm

崸嵑ン崡
ウエイ崰
Wガカ
Wガ5

チュ嵤崾：4mm
崸ランスウエイ崰：Ｗ10 チュ嵤崾：7mm

崸ランスウエイ崰：Ｗ15

メガソーラーパネࣝの下に
ハンガースプࣞーセットࢆ
設置した榊の栽培

２ｍ
２ｍ

塩儷管

塩儷式配管例

兟導入コス儬傲安価　　
兟吊金具僕調節働傳僱僔働
　高さ僔変更傲簡単

２ｍ
２ｍ

兟耐久性傲高い
兟施工傲簡単

允兎式配管例

棚配管配管例

※推奨使用圧力 カ.2トニa

推奨崶崢嵓岜水量قLオ 分ك岜散水直径 (m)

岜白岜岜岜   3.91        10.5
※散水直径峙地面岵峳 180cm 峘高岿岝
   圧力 0.2トPa 時峘数値

Dド885ドハ-W

7mm チュ嵤崾峘大流量タイ崿峕岞
水平峲峴やや上峕散水し岝
雨峘峲う峔水滴峼降峳峅ま峃岞

●　　　　●　　　　●　　　　  ●　　　　● 　　　　●　　　　●　　　　 ●　　　　 ●　　　　●　間口 ᵕ.ᵐm

 ᵐm ピッチ 

奥行△△m 
■散水イメ嵤崠

■崡崿嵒ンク嵑嵤岜大流量タイ崿 

直径 ᵏᵎ.5m
直径 ᵖ.ᵎm

みかࢇ サクランボ

アン儔兏儴兏儺式
ス儣兠儬セッ儬

吊僰金具 儳ンガ兠
ス儻児兠セッ儬

エン儭

エ兏兀

儓イッ儓コネ儓儣兠

儳ンガ兠
ス儻児兠セッ儬

メスア儤儻儣兠

儺ッシン儔

儹免ッシン儔
儴兏儺允兎エ儥児ン儵イ儻

アン儔兏儴兏儺

兎儸兠儬儣イ
儵イ儻僎配管僔留めつけに

儓イッ儓コネ儓儣兠

儳ンガ兠
ス儻児兠セッ儬

エ兏兀

穴あけ儵ン儥

間口 7.2m ま峑


