
①センサー接続ケーブルの形状⇒P4

②液晶画面はボタン操作をしないと 1 分程度で

消え、 ボタンを押すと再点灯する

③プログラムのリセット方法　

操作ボタン                 を同時に長押しする

④散水時間の設定範囲⇒P13

0:00 10 (10 秒 ) ～ 11:59 59 (11 時間 59 分 59 秒） 

⑤サイクル散水の設定間隔⇒P17　

0:01 （1 分）、 0:02 （2 分） ～ 0:58 （58 分）、 0:59 （59 分）、 1:00 （1 時間） までは

1 分刻みで設定が可能。 1:00 以降は 1 時間刻み

⑥無電位接点センサー作動中は水が出ない　センサー停止中は水が出る⇒P20

センサー作動中 （接点が離れている） はプログラム中断となり水が出ない

センサー停止中 （接点がついている） はプログラム継続で水が出る

⑦センサー接続端子への接続⇒P20 

センサー接続ケーブル先端の輪になっている部分を切ってから

被覆を 5 ㎜程度剥き、

接続線 2 本を露出させる

お買い上げ誠にありがとうございます。 本製品の仕様変更に伴い、 添付取扱説明書に記載の

操作方法や形状に変更がございます。 ご使用前に取扱説明書と本お知らせを合わせてお読み

いただき、 変更内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
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①センサー接続ケーブル→

⑦センサー接続ケーブルの輪→
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